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CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1550004 5.5 L 51.7 cm3 3.0/2.2 30 mm 8.5 Kg

1554044 5.4 L Griffe 51.7 cm3 3.0/2.2 26 mm 8.2 Kg

1450004 4.5 L 42.7 cm3 2.6/1.9 30 mm 8.7 Kg

1454044 4.5 L Griffe 42.7 cm3 2.6/1.9 26 mm 8.2 Kg

1400004 4.0 L 38.0 cm3 2.3/1.7 26 mm 7.2 Kg

1350004 3.5 L 35.0 cm3 2.0/1.5 24 mm 6.4 Kg

1280004 2.8 L 28.5 cm3 1.7/1.25 24 mm 4.9 Kg

Débroussailleuses

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1550002 5.5 B 51.7 cm3 3.0/2.2 30 mm 9.1 Kg

1554042 5.4 B Griffe 51.7 cm3 3.0/2.2 26 mm 8.8 Kg

1450002 4.5 B 42.7 cm3 2.6/1.9 30 mm 9.4 Kg

1454042 4.5 B Griffe 42.7 cm3 2.6/1.9 26 mm 8.8 Kg

1400002 4.0 B 38.0 cm3 2.3/1.7 26 mm 7.8 Kg

1350002 3.5 B 35.0 cm3 2.0/1.5 24 mm 7.0 Kg

1280002 2.8 B 28.5 cm3 1.7/1.25 24 mm 5.6 Kg

L MODÈLE

B MODÈLE

* sans appareil de coupe et à vide
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CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1654002 6.5 BT Brutale 62.0 cm3 4.5/3.3 30 mm 9.6 Kg

1554002 5.5 BT 51.7 cm3 3.0/2.2 30 mm 9.4 Kg

1454002 4.5 BT 42.7 cm3 2.6/1.9 30 mm 9.6  Kg

1404002 4.0 BT 38.0 cm3 2.3/1.7 26 mm 8.1 Kg

BT MODÈLE

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1252002 ST 25 B 25.4 cm3 1.7/1.25 24 mm 6.1 Kg

1252004 ST 25 L 25.4 cm3 1.7/1.25 24 mm 5.4 Kg

ST25 - STRATO CHARGED

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1353500
3.5 EVOLUTION
Corps du moteur 

seulement
35.0 cm3 2.0/1.5 26 mm 5.4 Kg

128EV00
2.8 EVOLUTION
Corps du moteur 

seulement
28.5 cm3 1.7/1.25 26 mm 4.0 Kg

 1252010
ST25 EVOLUTION

Corps du moteur 
seulement

25.4 cm3 1.7/1.25 26 mm 4.5 Kg

EVOLUTION MODÈLE

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1545404 5.4 EVOLUTION 51.7 cm3 3.0/2.2 26 mm 8.5 Kg

 1454504  4.5 EVOLUTION 42.7 cm3 2.6/1.9 26 mm 8.5 Kg

 1404004   4.0 EVOLUTION 38.0 cm3 2.3/1.7  26 mm 7.6 Kg

1353504    3.5 EVOLUTION 35.0 cm3 2.0/1.5 26 mm 6.9 Kg

128EV04 2.8 EVOLUTION * 28.5 cm3 1.7/1.25 26 mm 5.4 Kg

 1252012 ST25  EVOLUTION * 25.4 cm3 1.7/1.25 26 mm 5.9 Kg

• Les valeurs de couple et de puissance ont augmenté de 30 % (par 
rapport aux moteurs de 2,4 années 2021).

• Réduction significative de la consommation du carburant grâce à la 
dynamique des fluides qui maximise l’efficacité du moteur. 

• Réduction des émissions polluantes d’oxydes d’azote (NOx) et 
d’hydrocarbures imbrûlés (HC).

BREVETTATO

* Système Rotofix non inclus * Sans lame de coupe et à vide
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CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(HP/KW) Ø TRANSMISSION POIDS*

1650XL5 6.5 Z BRUTALE XL 62.0 cm3 4.5/3.3 26 mm 13.2 Kg

1550XL5 5.5 Z XL 51.7 cm3 3.0/2.2 26 mm 12.9 Kg

1450XL5 4.5 Z XL 42.7 cm3 2.6/1.9 26 mm 13.0 Kg

1400XL5  4.0 Z XL 38.0 cm3 2.3/1.7 26 mm 12.4 Kg

Débroussailleuses à dos

Outils

620010 BRUSHCUTTER AD120

62HD10 * HD BRUSHCUTTER 
AD120-HD

620050 BINEUSE AZ150 620034 SÉCATEUR DROIT AP9025 
barre: 254 mm - chaîne: 1/4” 

610007* SÉCATEUR DROIT  P9025 
Outil seulement 254mm

620035 35° SÉCATEUR AP3525 
barre: 254 mm - chaîne: 1/4” 

610008* 35° SÉCATEUR  A3525 
Outil seulement 254mm 

620040 TAILLE-HAIE AT550
Longueur de la lame: 550 mm

620840 ULTRALIGHT TAILLE-HAIE AT480
Longueur de la lame: 480 mm

600010* TAILLE-HAIE AT550
Outil seulement 550mm

600810* ULTRA LÉGER  TAILLE-HAIE T480
Outil seulement 480mm

620850
S ULTRA LÉGER TAILLE-HAIE

AT480 - COURT
Longueur de la lame: 480 mm

021051 EXTENSION E750
LONGUEUR: 750 mm 

021404 EXTENSION E1500
LONGUEUR:  1500 mm 

Tête Beat and Go

BREVETTATO

Disponible sur tous les 
modèles

* Bague d’adaptation de Ø24 à Ø26 code : 22355

BREVETÉ
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Tondeuse à gazon

Tondeuse à 
gazon en 
aluminium

En optionKit de paillage 
Le kit mulching est disponible pour les modèles:
• 5850/5800 code: 050473
• 5400 code: 050471
• 5000 code: 050470

Kit réducteur de vitesse 
Le kit réducteur de vitesse, qui comprend une courroie et une poulie, permet de réduire la vitesse 
(-1 km/h) . Le kit réducteur de vitesse est disponible pour les modèles:
• 5850/5800 code: 050976
• 5400 code: 050972
• 5000 code: 050974

CODE MODÈLE MOTEUR TRANSMISSION CAPACITÉ 
DU PANIER

LARGEUR DU 
CADRE/DE LA 

LAME

754210 5400 SVH Honda 
GHp170 variateur

65 L 53/51 cm

754110 5400 SH Honda 
GHp170 vitesse unique

750110 5000 SH Honda 
GHp170 - OHC vitesse unique

60 L 50/48 cm
750155 5000 SA ACTIVE A166 vitesse unique

754155 5400 SA ACTIVE A200 vitesse unique 65 L 53/51 cm

758100 5800 SB B&S 850PXI vitesse unique 80 L 57/55 cm

750100 5000 SB B&S 675EXi 
Series - OHV vitesse unique 60 L 50/48 cm
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Faucheuse 
en acier

CODE MODÈLE MOTEUR TRANSMISSION CAPACITÉ 
DU PANIER

LARGEUR DU CA-
DRE/DE LA LAME

749503 4950 SH
Honda 

GHp170 - OHC
vitesse 
unique

55 L

48/47 cm

748530 4850 ISB
B&S 575iS 

Series - OHV
vitesse 
unique

748501 4850 SB
B&S 575EX 

Series - OHV
vitesse 
unique

748503 4850 SA ACTIVE 170 vitesse 
unique

748502 4850 A ACTIVE 170 pousser

748520 4850 E
B&S 82Li 

Series
pousser

742503 4250 SA ACTIVE 120 vitesse 
unique

43/42 cm
742502 4250 A ACTIVE 120 pousser

742055 4260 A ACTIVE A140 pousser
43/42 cm

742155 4260 SA ACTIVE A140 vitesse 
unique

748055 4860 A ACTIVE A140 pousser
48/47 cm

748155 4860 SA ACTIVE A140 vitesse 
unique

Tondeuse 
mulching

CODE MODÈLE MOTEUR TRANSMISSION HAUTEUR DE 
COUPE

LARGEUR DU CA-
DRE/DE LA LAME

755255 5500 SVA ACTIVE 
A200 variateur

from 3.0 
cm to 

7.0 cm
55/53 cm

En optionKit de paillage 

Le kit réducteur de vitesse, qui comprend une courroie et une poulie, permet de réduire la vitesse 
(-1 km/h) . Le kit réducteur de vitesse est disponible pour les modèles:
• 5500 SVA code: 051330
• 4950 SH code: 051569
• 4850 SB/ISB - 4860 SA code: 051569
• 4250 SA - 4260 SA code: 051568 

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

Le modèle 5500 Mulching a été conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus 
exigeants. En effet, c’est la seule machine du marché équipée d’un réglage centralisé de la 
hauteur du coupe, sans arrêt du moteur, au moyen d’une pédale pratique placée à l’arrière 
de la tondeuse. Grâce à ce système innovant, le réglage de la coupe peut également être 
modifié pendant le travail.
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Scarificateurs

Chassis en acier

Chassis  en aluminium

CODE MODÈLE MOTEUR NOMBRE DE 
LAMES

LANGEUR DU 
TRAVAIL

PROFONDEUR 
DU TRAVAIL

854000 AC 500 HONDA GX160 48 50 cm 25 mm

CODE MODÈLE MOTEUR NOMBRE DE 
LAMES

LANGEUR DU 
TRAVAIL

PROFONDEUR 
DU TRAVAIL

854001 AC 400 ACTIVE 212 24 38 cm 25 mm

Kit rotor complet avec couteaux fixes 
(sur demande)

Code: 025911

Jeu complet de couteaux fixes (sur demande)
Code: 025178

Kit panier 70 litres
Code: 025177
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Taille-haie & MTP

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 

(HP/KW) 
LONGUEUR DE 
LA MACHINE

LONGUEUR 
DE LA BARRE

CAPACITÉ DU 
RÉSERVOIR POIDS

1252020 M.T.P. ST25 R  25.4 cm3  1.7/1.25 2000 mm 254 mm 0.6 L 5.5 kg

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE
 (HP/KW) 

LONGUEUR DE 
LA MACHINE

LONGUEUR 
DE LA BARRE

CAPACITÉ DU 
RÉSERVOIR POIDS

1252018 M.T.P. ST25 
1500  25.4 cm3  1.7/1.25 2150 mm

480 mm

Ultralight
0.6 L 5.5 kg

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(Hp/KW) CARBURATEUR Ø EMBRAYAGE CAPACITÉ DU 

RÉSERVOIR POIDS

123TS60 H24 - blade
 600 mm  23.0 cm3  1.2/0.9 Walbro WYK 54 mm 0.52 L 5.5 kg

123TS75 H24 - balde 
750 mm  23.0 cm3  1.2/0.9 Walbro WYK 54 mm 0.52 L 5.8 kg
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Power track 

Power track 
1600

CODE TIPPING MODÈLE MOTEUR CYLINDRÉE PUISSANCE 

800950
MANUEL

EXTENSIBLE

Mitsubishi 
GB 181 181 cm3 6.3/4.7

Hp/kW

800951 DUMPER

800952
HYDRAULIQUE

EXTENSIBLE

800953 DUMPER

Power track 
1460

CODE TIPPING MODÈLE MOTEUR CYLINDRÉE PUISSANCE 

800900

MANUEL

EXTENSIBLE

Mitsubishi 
GB 181 181 cm3 6.3/4.7

Hp/kW

800931 EXTENSIBLE + 
PTO

800901 DUMPER

800932 DUMPER + PTO

800907

H
YD

RA
U

LI
Q

U
E

EXTENSIBLE

800933 EXTENSIBLE + 
PTO

800906 DUMPER

800934 DUMPER + PTO

800929 MANUEL
PULVÉRISATEUR

800936

800921
MANUEL

EXTENSIBLE
 Électrique - 4.1/3.0

Hp/kW800922 DUMPER
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PUISSANCE track 
CODE TIPPING MODÈLE MOTEUR CYLINDRÉE PUISSANCE 

800860
MANUEL

EXTENSIBLE

HONDA 
GX160 163 cm3 4.8/3.6

Hp/kW

800865 DUMPER

800861
HYDRAULIQUE

EXTENSIBLE

800866 DUMPER

CODE TIPPING MODÈLE MOTEUR CYLINDRÉE PUISSANCE 

800855 MANUEL EXTENSIBLE HONDA 
GX160 163 cm3 4.8/3.6

Hp/kW

800856 MANUEL EXTENSIBLE ACTIVE 
A210 212 cm3 5.9/4.3

Hp/kW

CODE TIPPING MODÈLE MOTEUR CYLINDRÉE PUISSANCE 

800830 MANUEL EXTENSIBLE HONDA 
GX160 163 cm3 4.8/3.6

Hp/kW

800831 MANUEL EXTENSIBLE ACTIVE 
A210 212 cm3 5.9/4.3

HP/kW

PUISSANCE track 

PUISSANCE 

Les versions 1400 et 1350 sont équipées de rouleaux 
pivotants, qui compensent le déséquilibre éventuel de la 
machine sur les terrains accidentés et irréguliers. 

Traction avec rouleaux 
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Broyeurs a fleaux

CODE MODÈLE LARGEUR DE 
TRAVAIL

FLEAUX DE 
ROTOR MOTEUR PUISSANCE POIDS

853014 AC 942 HD 87 cm 48
B & S

Vanguard 400

14.3/10.5

Hp/kW
268 kg

853012 AC 842 HD 75 cm 40
B & S

Vanguard 400

14.3/10.5

Hp/kW
258 kg

853004 AC 942 HD 87 cm 48 HONDA GX390
11.0/8.2

Hp/kW
268 kg

853002 AC 842 HD 75 cm 40 HONDA GX390
11.0/8.2

Hp/kW
258 kg

853000 AC 642 HD 60 cm 32 HONDA GX270
8.2/6.0

Hp/kW
233 kg

Broyeurs a fleaux HD
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Broyeurs a 
fleaux
PRO

Broyeurs a 
fleaux
621-621FR
642-842

CODE MODÈLE LARGEUR DE 
TRAVAIL

FLEAUX DE 
ROTOR MOTEUR PUISSANCE POIDS

852014 AC 942 PRO 87 cm 48
B & S

Vanguard 400

14.3/10.5

Hp/kW
213 kg

852012 AC 842 PRO 75 cm 40
B & S

Vanguard 400

14.3/10.5

Hp/kW
198 kg

852004 AC 942 PRO 87 cm 48 HONDA GX390
11.0/8.2

Hp/kW
213 kg

852002 AC 842 PRO 75 cm 40 HONDA GX390
11.0/8.2

Hp/kW
198 kg

852000 AC 642 PRO 60 cm 32 HONDA GX270
8.2/6.0

Hp/kW
158 kg

CODE MODÈLE LARGEUR DE 
TRAVAIL

FLEAUX DE 
ROTOR MOTEUR PUISSANCE POIDS

851004 AC 842 75 cm 40 HONDA GX270
8.2/6.0

Hp/kW
173 kg

851002 AC 642 60 cm 32 HONDA GX270
8.2/6.0

Hp/kW
168 kg

851001 AC 621 FR 60 cm 32 HONDA GX200
5.6/4.1

Hp/kW
138 kg

851000 AC 621 60 cm 32 HONDA GX200
5.6/4.1

Hp/kW
138 kg
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Déplaqueuses de gazon

CODE MODÈLE MOTEUR PUISSANCE LANGEUR 
DU TRAVAIL

PROFONDEUR 
DU TRAVAIL

855000 AC 300
HONDA 
GX200

5.5/4.1
Hp/kW

30 cm

35 mm

855001 AC 390
HONDA 
GX200

5.5/4.1
Hp/kW

39 cm

Déplaqueuses de gazon AC

Roues arrière du tracteur 

Pour assurer une adhérence maximale sur tous les 
terrains et dans toutes les conditions.

avec liquide anti-puncture 

Code: PTT089700

Optional
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Tarières

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE 
(Hp/Kw)

TAUX DE 
RÉDUCTION

VITESSE DE 
ROTATION 
MAXIMALE

CAPACITÉ 
DU 

RÉSERVOIR
POIDS SANS 

POINTE

1600001 T152 51.7 cm3 3.0/2.2 50:1 170 rpm 1.1 L 43 kg

1600007 TDU 155 51.7 cm3 3.0/2.2 50:1 170 rpm 1.1 L 15 kg

1600002 T143 42.7 cm3 2.6/1.9 50:1 150 rpm 1.1 L 15 kg

T152 TDU155 T143

Forets et lames
Pour tous les détails techniques, 
veuillez vous référer au 
catalogue général.
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Ceuillette d’ olives 

Agitateurs motorisés - série OLIVATOR ® M

CODIE MODÈLE CYLINDRÉE Ø TIGE PUISSANCE (HP/KW) POIDS

1600801 M70 - Tige renforcée de 2m 63.0 cm3 30 mm 4.5/3.3 14.5 kg

1600805 M70 - Tige renforcée de 4m 63.0 cm3 30 mm 4.5/3.3 14.5 kg

1600702 M60 - Tige 2 m 51.7 cm3 30 mm 3.0/2.2 14 kg

1600703 M60 - Tige télescopique 51.7 cm3 30 mm 3.0/2.2 14 kg

1600753 M50 - Tige 2 m 51.7 cm3 26 mm 3.0/2.2 10.5 kg

1600754 M50 - Tige télescopique 51.7 cm3 26 mm 3.0/2.2 10.5 kg

Boîte de vitesses hélicoïdale Poignée oscillante
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Olive harvesters

CODE MODÈLE TYPE PRODUCTIVITÉ CÂBLE ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE POIDS

600994 E-5000 BP
TYPE L

LONGUEUR 2100 à 
3100 mm

100/140 kg/h 1.8 m avec connecteur Batterie de 800w et 
sac à dos de 20Ah 2,5 kg

600995 E-5000 BP
TYPE XL

LONGUEUR 2400 à 
3700 mm

100/140 kg/h 1.8 m avec connecteur Batterie de 800w et 
sac à dos de 20Ah 2,8 kg

600984 E-5000
TYPE L

LONGUEUR 2100 à 
3100 mm

100/140 kg/h 20 m avec pinces et 
connecteurs

Électrique 12V + 
alimentation 2,5 kg

600985 E-5000
TYPE XL

LONGUEUR 2400 à 
3700 mm

100/140 kg/h 20 m avec pinces et 
connecteurs

Électrique 12V + 
alimentation 2,8 kg

600980HD E-4800
TYPE L

LONGUEUR 2100 à 
3100 mm

90/120 kg/h 20 m avec pinces et 
connecteurs

Électrique 12V + 
alimentation 2,5 kg

600981HD E-4800
TYPE XL

LONGUEUR 2400 à 
3700 mm

90/120 kg/h 20 m avec pinces et 
connecteurs

Électrique 12V + 
alimentation 2,8 kg

600970 E-1200
TYPE L

LONGUEUR 2100 à 
3100 mm

80/110 kg/h 10 m avec pinces et 
connecteurs Électrique 12V 2,5 kg

600971 E-1200
TYPE XL

LONGUEUR 2400 à 
3700 mm

80/110 kg/h 10 m avec pinces et 
connecteurs Électrique 12V 2,8 kg

Electric harvester  - OLIVATOR ® E series
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Tronçonneuses

CODE MODÈLE CYLINDRÉE PUISSANCE RÉSERVOIR 
DE MÉLANGE

RÉSERVOIR 
D’HUILE BARRE À CHAÎNE POIDS*

1620065

62.62 62.0 cm3 4.6/3.4 Hp/kW 0.65lt 0.34lt

.325” x 1.5/40 cm

5.6Kg1620062 .325” x 1.5/45 cm

1620063 3/8” x 1.5/50 cm

1510051

51.51 51.0 cm3 3.8/2.7 Hp/kW 0.65lt 0.34lt

.325” x 1.3/40 cm

5.6Kg

1510053 .325” x 1.5/40 cm

1510052 .325” x 1.5/45 cm

1510054 3/8” x 1.5/45 cm

1510055 3/8” x 1.5/50 cm

1560057

56.56 56.0 cm3 4.1/3.0 Hp/kW 0.65lt 0.34lt

.325” x 1.5/45 cm

5.6Kg1560058 3/8” x 1.5/45 cm

1560059 3/8” x 1.5/50 cm

14HV836 40.40 38.0 cm3 2.5/1.8 Hp/kW 0.35 L 0.22 L 3/8” x 1.3/35 cm PRO91 3.8 Kg

139H042

39.39 38.0 cm3 2.5/1.8 Hp/kW 0.35 L 0.22 L

1/4” x 1.3/25 cm carving

3.5 Kg
139H043 3/8” x 1.3/30 cm PRO91

139H044 3/8” x 1.3/35 cm PRO91

0310031 31.31 30.1 cm3 1.4/1.03 Hp/kW 0,24 L 0,18 L 3/8” x 1.3/30 cm 3.46 Kg

280028

28.28 30.1 cm3 1.4/1.03 Hp/kW 0.24 L 0.18 L

3/8” x 1.3/25 cm

3.0 Kg280038
3/8” x 1.3/30 cm

* vide, sans barre à chaîne
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Sécateurs et Lieuses electroniques

TIGERCUT 25

TIGERCUT 32

TIGERCUT 35

Largeur de coupe maximale: 25mm
Largeur de coupe intermédiaire: 15mm
Coupe progressive: Oui
Autonomie de la batterie: 3-4h /Batterie*
Écran LCD intégré 

Moteur brushless

Code: 600825 

Largeur de coupe maximale: 32mm
Largeur de coupe intermédiaire: 15mm
Coupe progressive:  Oui
Autonomie de la batterie: 3-4h /Batterie*
Écran LCD intégré 

Moteur brushless

Code: 600832 

Largeur de coupe maximale: 35mm
Largeur de coupe intermédiaire: 20mm
Coupe progressive:  Oui
Autonomie de la batterie: 4-6h /Batterie*
Écran LCD intégré 

Moteur brushless

Code: 600835 

* La durée de vie de la batterie est approximative 
selon l’utilisation
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TIGERCUT 35 EXTENSIONS
Longueur de la tige (mm): 1550/2200

Code: 025968

TIGERCUT 25,32 EXTENSIONS
Connexion sans fil
Longueur de la tige(mm): 1550/2200
Code: 025967

Tension de fonctionnement: 43.2V
Capacité de la batterie: 2.5Ah* / 4Ah**
Largeur de coupe maximale: 40mm
Largeur de coupe intermédiaire: 25mm
Coupe progressive: Oui
Autonomie de la batterie: 5-7h* / 7-9h**
Écran LCD intégré 

Moteur brushless

*Code: 600840 
**Code: 600844 

TIGERCUT 40

Capacité de la batterie: 2Ah
Capacité maximale d’attache: 25mm
Modes de reliure: 4
Autonomie de la batterie: 6-8h*
Écran LCD intégré 

Moteur brushlesss

Code: 600820 

WRAP-X

Polymère BIO

Polypropylène

Papier
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Motobineuses

TRANSMISSION: composée entièrement 
d’engrenages en cascade entre le 
moteur, la boîte de vitesses et la zappe. 
Embrayage à disque, 2 vitesses avant plus 

MOTEUR: 212cc
PUISSANCE: 3.6 kW 3600 rpm
LANGEUR DU TRAVAIL: 700-1000 mm

CODE: 800730

AC 1000

AC 800

TRANSMISSIONE: double courroie entre le 
moteur et la boîte de vitesses et chaîne 
entre la boîte de vitesses et les houes.

MOTEUR: 212cc
PUISSANCE: 3.6 kW 3600 rpm
LANGEUR DU TRAVAIL: 600-800 mm

CODE: 800720

TRANSMISSIONE: courroie simple avec 
engrenage à vis sans fin entre le moteur et 
la houe.

MOTEUR: 150cc
PUISSANCE: 2.5 kW 3600 rpm
LANGEUR DU TRAVAIL: 450-600 mm

CODE: 800710

AC 450 EN HOMMAGE!

Code: 024678

ÉGALISEUR MOBILE
Utilisable uniquement pour les 
modèles AC 1000 et AC 800 

ROUES DE TRACTEUR
Utilisable uniquement pour les 
modèles AC 1000 et AC 800 

EN OPTION
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Générateurs 

AVR

CYLINDRÉE: 420 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 6.5 kW
Démarreur électrique
CODE: 800680 *

AG 7500-E                                                          

CYLINDRÉE: 420 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 6.5 kW
Démarreur électrique
CODICE: 800681 *

AG 7500-ET

CYLINDRÉE: 223 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 3.1 kW
Démarrage par lanceur
CODE: 800655 *

AG 3800

CYLINDRÉE: 212 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 2.2 kW
Démarrage par lanceur
CODE: 800645 *

AG 2500

Silent Inverter

CYLINDRÉE: 212 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 3.2 kW
Démarrage par lanceur
CODE: 800635

AGi 3500

CYLINDRÉE: 79 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 1.8 kW
Démarrage par lanceur
CODE: 800625

AGi 2100

* Kit de chariot inclus

CYLINDRÉE: 458 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 8.5 kW
Démarreur électrique
CODE: 800690 *

AG 9500-ET                                                         
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CYLINDRÉE: 120,7 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 2.1 Kw/3600 rpm
COUPLE MAXIMAL: 6.8 Nm/2500 rpm
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT: 22x60 mm
VERSION: faucheuse avec frein de lame 

CODE: 051113

ACTIVE 120

CYLINDRÉE: 170,1 cc
PUISSANCE MAXIMALE: 2.8 Kw/3060 rpm
COUPLE MAXIMAL: 8.8 Nm/2500 rpm
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT: 22x60 mm
VERSION:  faucheuse avec frein de lame 

CODE: 051515

ACTIVE 170

CYLINDRÉE: 212cc
PUISSANCE MAXIMALE: 4.4 Kw/3600rpm
COUPLE MAXIMAL: 12N.m/2500rpm
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT: cylindrique 3/4” avec clavette
VERSION: démarreur à rappel, filtre sec à double élément

CODE: 042044

ACTIVE 212

4 temps - Phase VMoteurs à essence
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